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8/15*65 65.0 8.0 65.0 35.0 15.0 M6 10.50 5.2 10.0 22.20
8/40*90 90.0 8.0 90.0 35.0 40.0 M6 10.50 5.2 10.0 31.10

8/65*115 115.0 8.0 115.0 35.0 65.0 M6 10.50 5.2 10.0 38.48
10/10*65 69.0 10.0 65.0 40.0 10.0 M8 13.10 12.9 25.0            37.90
10/35*90 94.0 10.0 90.0 40.0 35.0 M8 13.10 12.9 25.0            48.73

10/60*115 119.0 10.0 115.0 40.0 60.0 M8 13.10 12.9 25.0            60.66
12/10*75 81.0 12.0 75.0 50.0 10.0 M10 18.30 25.7 40.0            67.10
12/25*90 96.0 12.0 90.0 50.0 25.0 M10 18.30 25.7 40.0            77.40

12/50*115 121.0 12.0 115.0 50.0 50.0 M10 18.30 25.7 40.0            93.51
12/75*75 146.0 12.0 140.0 50.0 75.0 M10 18.30 25.7 40.0            107.64

2.4 ანკერი  ქანჩით

ტექნიკური  მახასიათებლები

ანკერი  ქანჩით  ფართოდ  გამოიყენება  კონსტრუქციების  დსამაგრებლად  ბეტონის, ბუნებრივი  სამშენებლო  ქვისა  და

სრულტანოვანი  აგურის  ფუძეზე,  აგრეთვე  გამჭოლი  მონტაჟისას.   წინასწარ  უნდა  გაიბურღოს  მისამაგრებელი  მასალა

და ფუძე, მოთავსდეს  ანკერი  და  მოეჭიროს  ქანჩით.


